
 

 

Фольга парикмахерская Standart 12 мкм 
 

Произведено в соответствии ТУ 24.42.25-021-33186646-2021 
 
 
 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 
 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Фольга представляет собой металлическую бумагу в виде гибких, тонких листов. 

Фольгу изготовляют из алюминия и алюминиевых сплавов марки 8011 по ГОСТ 745-
2014. Фольга является изделием однократного применения. 

Область применения – используется в парикмахерских и салонах красоты при 
окрашивании волос или маникюре. Не предназначена для упаковки, в т.ч. пищевых 
продуктов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ 

 
Фольга произведена в соответствии с ТУ 24.42.25-021-33186646-2021. Фольга 

должна быть изготовлена из материала: алюминий или алюминиевый сплав марки 8011 
по ГОСТ 745-2014. Толщина алюминия, мкм: 12±3. Толщина полотна, мм: 0,012±0,003. 
Фольга производится различной длины, м.: 25, 50, 100, 250. Допускаются отклонения в 
пределах 10%. Ширина изделия 120 мм, допуск ±1,5 мм. Цвет изделия: серебристый. 

На фольге не должно быть посторонних включений и поверхностных загрязнений, 
складок, надрывов, забоин, следов коррозии и пятен от невыгоревшего прокатного 
масла. 

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны 
представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в 
процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать 
утилизации обычным для подобной продукции порядком. 

 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 



 

 

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно 
осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением 
предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. 

По согласованию изготовителя с потребителем допускается транспортировать 
фольгу в автофургонах без упаковки в ящики и контейнеры. 

Фольга должна храниться в соответствии с правилами хранения алюминиевой 
фольги, приведенными в ГОСТ 745 приложении И, а именно в отапливаемом, 
вентилируемом помещении с относительной влажностью воздуха не более 75% и 
температуре не ниже +5°С. 

 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
 Продукция и материалы, используемые при ее изготовлении, не должны 

представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в 
процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать 
утилизации обычным для подобной продукции порядком. 

Гарантийные обязательства: 
При соблюдении указанных условий хранения, потребительские свойства фольги 

при хранении не меняются.  
 

Начальник отдела качества                      Новикова М.Л. 
 

                                                                                         


